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Para mejor funcionamiento es importante tener el área de aplicación, seca ,libre de grasa, aceite y disolventes.

La temperatura más favorable para aplicación, esta en intervalos de 18°C a 35°C; Si se pega en inferior a 10°C, la fuerza inicial de la unión será reducida 
y puede condicionar el comportamiento �nal del producto.

La vida óptima es de un año almacenado en un lugar fresco y seco dentro de sus cajas originales con temperatura entre 4-26% °C.

Humedad Relativa: 50-70%

Recomendable mantener alejado de los rayos solares y otras fuentes de calor.

Cinta ideal adherir fácilmente a diferentes super�cies como baja energía,(LSE), PP, PE, PVC, plásticos ABS, PC, aluminio, montado de baterías, lentes 
y pantallas LCD, para módulos electrónicos (teléfonos celulares y cámaras).

CINTA DOBLE CARA ALTO DESEMPEÑO

Soporte PET  (0.012 mm)

Espesor total 0.20 mm

Adhesivo Acrílico modi�cado ambas caras.

Protector MOPP Rojo o EU Blanco.

Poder de retención (Holding Power) (h) > 100 hrs
Método de prueba ASTM D-3654

Fuerza de adhesión (Peel Adhesión 90°) (N/25mm) 20 N/25 mm (2.02 kg/25 mm)
Método de prueba ASTM D-3330

18 N/25 mmTack Inicial

Resistencia a la temperatura largo plazo -40°C a 100°C

180°CResistencia a la temperatura  corto plazo

Recomendaciones de uso:

Sugerencia de aplicación:

Tiempo de vida y almacenaje:

Cinta con excelente resistencia al medio ambiente con adhesión 
inmediata y con�able en super�cies suaves o ásperas, tiene un 
buen tack inicial. Cuenta con resistencia al envejecimiento,  
variación de temperatura y al solvente.
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